Force selection - Domus 22

Paracoropo
alto con arco
chiuso per
presa sicura
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Scala europea in alluminio con
unica rampa di salita. Prodotta
da impianti industriali di elevata
tecnologia.

Montanti tubolari in alluminio di
mm 45x20 () nella parte anteriore
e di mm 35x20 () nella parte
posteriore.

Gradini_profondi 80 mm fissati ai
montanti con gradino passante.

Cerniera ricavata
da tubo mm 35x20
sagomato
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GOLDEN porta due diverse inclinazioni,
comoda salita di 68° e retro piu verticale
a 75° per ridurre gli ingombri e meglio
avvicinare il corpo al punto di lavoro

Gradini passanti fissati
con tecnica senza rivetti
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Cod. C::g:d_ cm cm cm cm kg m? Ean
GLD/3 3 120 65 42 129 3,8 0,05 8028406121800
ﬂ GLD/4 4 142 80 Lb 152 4b 0,07 8028406121817
GLD/5 5 164 96 46 176 5,2 0,08 8028406121824
GLD/6 6 186 112 49 199 5,6 0,10 8028406121831
GLD/7 7 208 127 51 223 7,2 0,11 8028406121848
GLD/8 8 230 143 53 246 7,8 0,13 8028406121855
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PROVA DI RESISTENZA
ALLA FATICA

-~ | Domestico
@ 1500 Newton
10.000 cicli

V| Professionale
@ 1500 Newton
50.000 cicli

Pedana in acciaio speciale con inserite
50 nervature profonde per oftenere la
portata di oltre 265 kg/2600 Newton

" Biella di
collegamento

Sotto-pedana con i lati
perimetrali ribordati e nervature
profonde sulla totale superficie

Cinghie di sicurezza
in poliestere a partire
da 5 gradini

Piedi antiscivolo pvc e fibre
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