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Fornite con quattro spacchi sui 
montanti e quattro calzari mobili, 
tutti uguali, fissati con spine non 
metalliche, due spacchi dello stesso 
lato servono ad accogliere gli 
allargatori  universali.

BRIKO PLUS è scala universale in 
alluminio con cerniere d’acciaio.
Gradino fissato con 6 saldature 
robotizzate.
È scala particolarmente solida.

Cerniera automatica 
d’acciaio

Tirante di blocco gradino in 
alluminio fuso e inox
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BKPL/1 3/3 92 288 143 93 380 260 52,00 - 9,50 0,115 8028406103035

CON ALLARGATORI - EN131-4  

BKPL/1,5A 3/4 120 344 170 108 435 285 52,00 77,60 11,50 0,150 8028406119579

BKPL/2A 4/4 120 400 198 122 490 315 62,00 87,50 13,50 0,180 8028406119586

Il modello BKPL/1 è conforme alla EN131-4 senza allargatori
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Piolo a sezione 
quadra 30x30 mm

Scale multiposizioni
BRIKO PLUS

INTENSIVO
PROFESSIONALE

USO

TÜV Italia
Attestatinon of Conformity
No.: D 027944 0026

ALLARGATORI DI SERIE
(PATENT)

forniti in confezione 
termoformata con la scala

ANNI
GARANZIA
10ANNI
GARANZIA
10

100
MADE

IN
ITALY
MADE

IN
ITALY

%%

150
kg

EN131-4

NESSUN OSTACOLO

EN131-4
EUROPEAN NORM

CON ALLARGATORI


